MITSUBISHI 

冷房•暖房兼用床置形（インバーター） 

三菱ハウジングエアコン 

おみ 


取扱説明書 


ち< じ 


ぺージ 


安全のために必ずお守りください 


各部のなまえと機能 

唐内機、室外機、リモコン） 


お使いになる前に(準備） 


冷房•暖房したい 


除湿したい 


吹き出し方向切曾について 



風速•風向を調節したい 


涼しくしたい(涼感運転） 


おこのみの設定にしたい(おこのみ運転） 


快適に眠りたい(ねむり運転) 


入/切タイマーを設定したい 
週間スケジュールタイマーを設定したい 



このたびは兰菱ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことに 
ありがとラございまず。 

• ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必 
ずお読みください。 

そのあと大切に保をし、必要なときにお読みください。 

• 保証書は必ず r お買上げ曰•販売店ち」などの記入を確かめて、販売店か 
らお受取りください。 

• お客さまご自身では据付けないでください。（ち全や機能の確保ができ 
ません） 

この製品は国內用でずので曰本国外では使用できません。 

また、アフターサービスもできません。 

Tnis appliance is designed for use in Japan only and can not be used 
in any other country. No servicing is available outside of Japan. 


圆 


お手入れ 


故障かな 7 

知っておいていただきたいこと 
問い合わせと修理を依頼される前に 
保証と アフターサービス 


仕様 



兰菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいた 
だくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイト 
にて利用できる r 製品登録サービス」を実施しておりまず。 
詳しくは下記のホームページをご覧ください。 

www.MitsubishiElectric.co.jp/mvpage 


マ、、 

用 

の 


製品登録のご案内 


刖 


お名 

ェムエフゼツトエイチ エスエイチ エス 

MFZ-H282S-H402S 

MFZ-H502S 


11-12 


17-19 


20-22 


23-24 


25-27 


つたときに 


つたときに 


お手入れ 


使いかた 


ご使巧の ffl に 


使いかた 


お 手入れ 









































1 図記号"の意昧は次のとおりです。 


A 警告 




据付けは、お買上げの販売店または 
専門業者に依頼する 

据付には専門の知識と技術が必要 
です。お客さま自身で据付工事を■墨 
され不備があると、水漏感電 • WW 
火災の原因に&りまず。 販^ S 談 

電源は必ずエアコン専用回路としか 
つ定格の電圧•ブレーカーを使用する 

専用ソ外の回路を使用すると、 

発熱•火災の原因になります。 

専用回路 

可燃性ガスの漏れるおそれのある 
場所への設置は巧わない 

万ーガスが漏れて室外機の 
周囲にたまると、爆発の原因 
になります。- Os) 

設置禁止 

アース(接地)を確実に巧う 

アース線は、ガス管 • 水道管•避雷針•電話の 
アース線に接続しないでください。 

アースが不確実な場合は、故障や 

S 請寶電 の曜 © 

- アースエ事 

漏電しゃ断器を取付ける 

漏電しゃ断器が取付けられ _ 

ていないと、火災•感電の原 Mm . 
因になります。 

漏電い断器取術 

指定冷媒外は使用（冷媒補充- 
入替え）しない 

機器の故障や破裂、ケガなど 
の原因になります。 1X1 

禁止 


A 注意 


A 警告 


お使いになる人や他の人への危害、財唐への損害を未然に 
防ぐため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 


A 警告 

誤った取扱いをしたときに、死こや重傷などの重大な結果 
に結びつく可能性があるもの。 

A ; 主 思 

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋•家財などの 
損害に結びつくもの。 

据 f 寸時は 


A 警告 


ご使用時は 


異常や不具合が発生したとき 

ただちに運転停止し r お買上げの販売 
店」にご相談ください。 29ページ、^ 


&禁止 

か指示を守る 

轉めれ手禁止 

ァ-ス線接続 

水めれ禁止 



ドレン水を確実に排水できるようにする 


排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して 
家財などをめらし、ミち晨の原因になることがありまず。 

11^ © 
排水 


移設•修理時は 


お客さま自身で分解•改造，修理- 

移動再設置麵ずる赠は、む買上げの販売店 

移動再設置をしない 

またに謂 HI 麵欄窓日に欄ずる 

火災•感電•ケガ•水漏れの 

不備があると、感電や火災な 

原因になります。 

どの原因になります。 MM 

禁止 

販売店に相談 


エアコンが冷えない•暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして 

考えられるので、お買上げの販売店に相談する 

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービス7ンに確認する 

エアコンに使用されている冷媒は安全でず。冷媒は通常漏れること 
はありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、 

コン□などの火気に触れるとち害な生成物が発生ずる原因になり 
ます。 


〇 

サ-ビスマンに確認する 


長時間冷風を体に直接あてた0、 
冷やし過ぎない 

体調悪化•健康障害の原因に 
な0ます。 



0 

禁止 


吹出□や吸込□をふさいだ0、 
指や棒などを入れない 

內部でファンが高速 
回転していまずので、 

ケガの原因に 
な0まず。 


幽 ^ 


電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 
重いちのを載せた0、ネジなどで傷つけ 
たり、加熱したり、加工したりしない 


感電や発熱•火災の 
原因になりまず。 



0 

傷つけ禁止 


異常時(焦げ臭いなど)は、運転を 
停止してブレーカーを切る 

異常のまま運転を続けると故障や感電- 
火災などの原因になりまず。お買上げの 
販売店または兰菱電機修理相談窓□に 
相談してください。 



〇 

ブレ-力-を切る 


お客さま自身で据付け • 修理- 
移設•電源コード交換はしない 
販売店または専門業者に依頼する 

不備があると、火災•感電•室内機の落 
下によるケガ•水漏れの原因にな0ま 



0 

酬プ•修理•移設禁止 


L 


安全のために必ずお守りくださし、 


ご使用の前に 














































ご使用時は 


A 警告 


室内機の部の洗浄はお客さま自 
身では巧わず、必ずお買上げの販 
売店または兰菱電機修理相談窓 
□に相談ずる 

誤つた洗を剤の選定 • 使用方法で洗浄を 
行うと、樹脂部分が破損したり水漏れな 
どの原因になりまず。 

また、洗ミき剤が電気品や 
モータに かかる と 故障 や 
発煙•発火の原因になり 
ます。 販売店に:相談 


〇 


A を意 


食品•動植物•精密機器•美術品の 
保存など特殊用途には使用しない 

品質低下または動植物への害の原因に 
なることがあります。 



0 

使用禁止 


めれた手でスイッチを操作しない 

感電の原因になることがあります。 



ぬれ手禁止 


燃焼器具と一緒に運転するとき 
は、こまめに換気する 

換気が不十分な場合は、酸素不足の 
原因になることがあります。 



〇 

換気 


エアコンの風が直接あたる所に 
燃焼器具を置かない 

不完全燃焼の原因になることがあります。 



0 

設置禁止 


A 注意 


長期使用で傷んだままの据付台 
などで使用しない 

ユニットの落下につながり 
ケガなどの原因になることが 
あ0まず。 


0 

禁止 


エアコンを水洗いした0、巧瓶など 
水の入った容器を載せた0しない 

感電や発火の原因になることがあり 
まず。 




水ぬれ禁止 


動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影響をおよぼず原因になる 
ことがあります。 



0 

禁止 


室の外機の下に他の電気製品や 
家財などを置かない 


水が滴下ずる場合があり、 
ミち厦や故障の原因になる 
ことがありまず。 


0 

設置禁止 


室外機の吸么□やアル5フィン 
にさねらない 

ケガの原因になることが'あります。 



0 

禁止 


室の外機の上に乗った0、もの 
を載せた0しない 

落下•転倒によ0ケガの原因になるこ 
とがありまず。 



0 

禁止 


殺虫剤 • 可燃性スプレーなどを 
吹きつけない 

火災•変形の原因になることが 
ありまず。 



0 

使用禁止 


暖房運転中に吹出□をさわらない 

やけどやケガの原因になる 
ことがあります。 


0 

禁止 


雷が鳴0落雷のおそれがあるとき 
は運転を停止し、ブレーカーを切る 


被雷すると、故障の原因に 
なることがあります。 


〇 

ブレ-力-を切る 


お手入れをするときは必ず運転を 
停止し、ブレーカーを切る 

内部でファンが高速◎転していまずの 
で、ケガの原因になることがあります。 


〇 

ブレ-力-を切る 


窓や戸の開けつぱなしなど、高 
湿（80%1^ソ上）で長時間運転は 
しない 


室内機に露が付き、滴下して 
家財などをめらし、汚損の原 
因になることがあります。 


0 

運転禁止 


乾電池を充電•分解した0火の 
中に投入しない 

液漏れ•破裂•発火の原因になることが 
あ0ます。 ^ 

補。 

禁止 


乾電池の交換は2本とち新しい 
同種のものにする 

ちい乾電池を混ぜて使用すると発熱- 
液漏れ•破裂の原因になることがあり 
ます。 



〇 

同種のものに 


エアコンを数シーズン使用した 
場合は、通常のお手入れとは別 
に点検整備を巧う 

室内機の內部にゴミやほこりがたまつ 
て、においが発生したり、除湿水の排水 
経路を詰まらせ、室内機からの水漏れ 
の原因になることがありまず。 

点検整備には専門の知識と技術が必要 
です。お買上げの販売店に依頼してくだ 
さし、。 


〇 

点検整備 


3 


ご使用の前に 





































































■各部のなまえと機能 


室内機 


上のちち風向フラップ 

上下風向フラップ 
アレル-除菌フィルター〈別売〉 

プラチナエアフィルター 
ダン パー 

下のちち風向フラップ 
下の吹出 □ 

前面グリル 


吸这〇 
上の吹出 □ 



製造年 


製品形名 


パネル 


表示部-操作部 


運転 モニター ランプ - 

運転中や入タイマー設定の 
ときに点灯（緑）します。 

8、16ぺージ^ 

応急運転スイッチ - 


胤面グリ J レを開けた状態の図です） 



受信部 


据付時の試運転または 
リモコンが使えないとき 
25ぺージ、 


吹き出し方向切曾スイッチ 
上下自動吹出しと上吹出しを 
使い分けるとき 10ぺ-ン八 


外機 



吸逆 □ 

慮面•側風 

配管 


ドレンホース 


吹出 □ 


アース 端子 

(側面） 


ご使用の前に 
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排水□(下面) 






















































































































送信部 


室内機に信号を送信します。 


温度ボタン 


風速ボタン 


風速を調節します。 


11ぺージ 


おこのみボタン 


おこのみの温度、風速、風向 
を記憶させ、かんたんに切り 
替えます。 14ぺージ心 


週間タイマーボタンなど 


週間スケジュールタイマーを設 
定します。 

17〜19ぺージ^ 
X 時間ボタンと曜曰ボタンは 
時刻を合わせるときにも 
使います。 6ぺージ心 

※決定ボタンは操作音を切り 
替えるときにも使います。 

25ページ心 


時刻合わせボタン 


曜日-時刻を合わせるときに 
巧します。 6ぺーシ 



MITSUBISHI 


送信中ぶ S 


屋壽 IBf 雨显■可昏^ 


I ■を J 自鬧 I 




入タイマ- 




タイ 7- 


タイ7- 


時刻合わせ ( 



曜日一1〜4 


時間 温度 


い J セット呼 


(上ブタを開いたとき） 


表示部 


※説明のため、すべての項目 
を表示しています。 


入/切ボタン 


運転を開始、停止します。 

8ぺージ I 


除湿-除湿調節ボタン 


除湿運転を開始し、除湿の 
強さを調節します。 

9ぺージ 


風上下ボタン 


上下の風向を調節します。 

11ぺージ I 


ねむりボタン 


おやすみ時の温度や除湿の 
強さを設定します。 

15ページ 


涼感ボタン 


冷房運転時に風を上下に 
スイングさせます。 

13ぺージ 


入/切タイマー • 時間ボタン 


入/切タイマーを設定します。 


16ぺージ 


リセットボタン 


乾電池を交換した後に巧します。 

6ぺージ 


ご使用の前に 
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I お使いになる前に(準備) 

A ウジングエアコンの据付けは販売店におまかせください。 


最初に設定 


ください 


■エアコン専用回路のブレーカーを r 入」にしてください。 

■ U モコンの電池を入れてください。 

リモコンの上ブタを外し、 

電池を入れて、上ブタを 
戻す 


上ブタを矢印の方向に 
スライドさせて、上ブタ 
を引き抜く 

※一度止まったところ 
で強めに引き抜いて 
ください。 


■時刻合わせ 

1 


上ブタを開けて 
「IJ たット」 
ボタンを巧す 



点滅- 


ミ 月；/ 
^ 時刻;： 

\ 广卜广"つ/ 

し,•し " Jv 


2 


r 時刻合わ世 
ボタンを巧ず 



点滅 

月 

少- 時刻； 

n*nn 

LhUU 


3 


を押して、 
曜 B を合わす 






最初に©側をセットずる。 
©©を正しく。 


4 回 


を巧して、 

時刻を合わす 

m 時刻表示は 
24時間制です。 


IBmB IBfBI IRHI 
—(■aiUKai 



nj-uu 


5 


r 時刻合わ世 
ボタンを巧す 



义時刻 

ttj：tjtj 


[ rr おしらせ 


い J セツト」ボタンを巧さないと、正しく作 
動しないことがあります。 

>「リ セツト」ボタン、 r 時刻合わせ」ボタン 
を強く巧し過ぎないようにを意してくだ 
さい。 

> 同じ部屋にエアコンを複数設置している 
場合は r 同じ部屋にエアコンを2台!^ソ上設置 
する場合」 25ぺージ心 をご覧ください。 

> 電池交換時は再度 r 時刻合わせ」を行って 
ください。電池を抜いたり、「リセツト」ボタ 
ンを巧すと、週間スケジュールタイマーじ ( 
外の設定はご購入時の設定に戻ります。 


ご使用の前に 
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付属品につい 


リモコン単4形アルカリ取扱説明書 
乾電池 （2 本） 


J=La£ 





壁に取付けるリモコンホルダーは別売です。お近く 
の兰菱電機ストアまたはお買上げの販売店でお求 


めください。 

品名 

リモコンホルダー (別売） 

形名 

MAC -830 RH 

希望/」\売価格 

630円(税込） 


リモコン 

ホルダー 



※希望ル売価格は2012年3月現在の価格です。 

•取付けかたの詳細はリモ]ンホルダー取扱説明書をご覧くださし、。 


■リモコンの取扱い 

•室内機のリモコン受信部に向け、正面の 6 ml ^ ソ内で 
操作してください。 

•室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないで 
ください。 

•ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコ 
ンから信号を送信し、室内機から受信音が鳴ります。 
•リモコンを大切に扱ってください。 

落としたり、投げたり、水などがかかったりすると故 
障の原因になります。 

•直射曰光があたる場所やス I -ーブなどの近くには置 
かないでください。 

•表示部には液晶淋質:ガラス)を使用しており、落下 
による破損で表示が点灯しなくなる場合があります 
ので十分を意してください。 

•室内機がリモコン信号を受信しなし化きは 28ぺージ、 
の「リモ]ン信号を受信しない」の内容をお確かめくださし、。 
•リモコンを壁などに取付ける場合は、リモコンの裏にあ 
る引っ掛け部をフックに引っ掛けて使用してください。 
リモコンホルダーは別売です。 

■操作音について 

•リモコンの信号を受信したときにエアコンから鳴る 
音を変更できます。 r 音階あ0」に設定すると、設定に 
応じて音階のついた音が鳴ります。（ご購入時は「音 
階あり」に設定されています） 

詳しくは r 操作音について」 25ぺー ジ^ を ご覧くだ 
さい。 

参 r 音階あり」に設定した場合、リモコンの信号を受信 
すると、次のよ5に音階を変化させた音が室内機か 
ら鳴〇ます。 

-運転を開始したときや、運転中に運転モードを変 
要したとき 

3つの連続音で運転モードをおしらせします。 

例)冷房運転：徐々に低い音が鳴ります。 

暖房運転：徐々に高い音が鳴ります。 


•設定温度を変更したとき 

2つの連続音で設定の上げ下げをおしらせします。 

例）設定温度を上げる：低い音の次に高い音が鳴 
ります。 

設定温度を下げる：高い音の次に低い音が鳴 
ります。 

※設定温度を16 で または3 rc にしたときは、惜階 
あり」に設定していても"ピピッ"と音がします。 

♦「音階なし」に設定した場合、リモコンの信号を受信 
すると、音階が変化しない単一の音が室内機から鳴 
ります。 

■乾電池について 

参付属の単4形アルカリ乾電池は動作確認用です。 

1年未満で電池の残量が少なくなることがあります。 

•信号が届きにくくなったり、表示が5すくなったり、 
冷房(外のボタン操作時に冷房運転になったとき 
は、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池と交換して 
くださし(アルカリ乾電池の寿命は約1年） 

•種類の違5乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池 
を混ぜて使用しないでください。 

•充電式電池、マンガン乾電池を使用しないでくださ 
し、誤動作することがあります。 

•液漏れによる故障をさけるために長期間ご使用にな 
らないときは乾電池を全部取出してください。 

么注意乾電池の取扱い- 

•乾電池から液漏れし、 皮膚 や衣服に付着したとき 
はきれいな水で洗い流してください。また眼に 
入ったときはすぐにきれいな水で洗ったあと、た 
だちに医師の治療を受けてください。 

•季し幼おの手の届く所に置かないでください。 

誤って飲み込むおそれがあります。 


ご使用の前に 
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1 冷房•暖房したい 

運車云内容を選んで、温度を調節することができます。 



入切 




irr おしらせ 


または 


r 1 1 


【(冷房1 

1 1 

[暖房） 


を巧す 


を恥た獅、前關瞧を行いまず。 


▼温度 ▲ 


1 [ 


] を巧して温度を調節する 


隆巧ずごとに 0.5 でずつ変えられます。（設定範囲は16〜31で） 
く省エネ推奨温度> 


冷房 

28で1^上 

暖房 

20で1^下 


停止するとき 


入/切 


を巧す 



室内機の運転モニターランプが運転状態を表示しまず。 


表 

が 態 

設定温度と室温の差 

運転 モニター 
□ □ 

設定温度に向かってエアコンが運転中で 
す。設定温度になるまでしばらくお待ちく 
ださい。 

約2で1^>(上 

運転 モニター 
□ □ 

お部屋の温度が設定温度に近づいています。 

約1〜2で 


□ 点な □ 消な 


参 お部屋が冷えない、暖まらないとき 

;令房，暖房で風速を1衞)で運転しているときに、お部屋の冷えや暖まりが遅くなることがありまず。 
風速を上げるか、「風速自動」にしてください。 

•暖房 運転が定期的に止まるとき(霜取り運転） 23ぺージ心 
参 風あたりが気になるときは、おこのみに合わせて風速•風向を調節してください。 


使いかた 
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I 除湿したい 


室温の低下を抑えながら、湿気を取 D 除きます。 
除湿の強さは3段階の中から選べます。 （3 モード除湿) 


MITSUBISHI 


r 剛 1 

標準 

風速自動 

風上下 
自動り 

ち 

時刻 

( n«nn 

"J •し" J 


入/切 


「- 一 ■ 




1 


入切 


または H を巧す 


入/切 



□ を巧した場合は、前回と同じ運転を巧いまず。 

を押して除湿の強さを設定する 

>巧すごとに標準^強^弱の順に変わります。 

t _ I 

■3 モード除湿 


除湿モード 


弱 


標準 


強 


運転内容 


除湿能力を弱めた運転をします。 


お部屋の温度が下がるのを抑えな 
がら、湿気を取り除く運転をします。 


除湿能力を強めた運転をします。 
室温はやや下が0ます。 


室内温度の目安 


除湿運転開始時よ0 
rc 低い溫度になります。 


除湿運転開始時よ0 
2 t 低い温度になります。 


除湿運転開始時より 
3 t 低い溫度になります。 


停止するとき 


入/切 


を巧す 


每 B の yj 卜 


3モード除湿の使いかた 

肌寒さを感じるときは r 弱」に、むし暑く感じる 
ときは「強」に設定ずることをおずずめしまず。 



D ： r おしらせ 


参 温度は調節できません。リモコンは設定温度を表示しません。 

参 除湿運転を開始ずると、室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行います。 

•除湿 運転は弱冷房方式の除湿を巧うため、除湿運転に切り替える直前の室温に巧して rc から3で下が 
る場合があります。 

参 お部屋の湿気が多いとき、外気温度が低いときなどは湿度が下がらない場合があります。消費電力は温度、 
湿度の条件で異なります。 


使いかた 
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上下両吹出し 


上吹出し 


上吹出し 


上下両吹出し 


上吹出し 


下の吹出□は自動的に開閉しまず。 


上吹出 


下吹き出しを停止させておきたい場合は吹き出し方向切誓スイツチを n (上吹出し)にしてくださし、。 
m 風の吹出しは、冷房-除湿-暖房運転とも上吹出しとなります。 



[ rr おしらせ 


参上 下両吹出し時に、下吹出し□の前に風を塞ぐ物があると、吹き出しが弱くなり、室温を正しく検知できな 
くなります。 

お部屋全体の暖まりや冷えが悪くなるので、障害物を置かないでください。 

どうしても障害物が動かせない場合は、吹き出し方向切替スイッチを上吹出しにしてください。 

•タン I \°一が正常な動作ができなくなると、左側の運転モニターランプが点滅します。 

参 吹出□からの風をさえぎるものは吹出□の近くに置かないでください。 

参 下の吹出□が運転しているときは、手を触れないでください。 

運転中の吹出□に触れると誤動作したり、故障の原因となります。 

•運転 中はダンパーが自動で動くため手をはさまれるおそれがありまず。運転中は手で触れないでくださし、。 
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条 

件 


室温が設定温度 
とはなれている 
と蹇。 


室温が設定温度 
に近づいたとき C 
または、運転開 
始から約1時間 
が経過したとき C 


上吹出しだけに 
な0ます。 


吹出し温度が高 
し、 とき。 


吹出し温度が低 
いとき。 

霜取運転時 
運転開始時 
I 設定温度に fi づいたとき 
など 


I 吹き出し方向切替について 

冷暖房運輯時は上下の吹出しによ0、お部屋を効果的に冷やした0、暖めた D します。 
室内機にある吹き出し方向切曾スイッチによって上下自動吹出しと上吹出しを使い 
わけてください。 > 

•吹き出し 方向切曾スイッチは確実にまたは□圓に切り曾えてください。 

•スイ ッチの切曾は電源を切ってから巧ってください。 

•下 吹出しだけの運転はできません。 

※出荷時は, QH 让下自動吹出し）になっています。 


上下自動吹出し（ハーモニツクフ□一) 


吹き出し方向切替スイッチを >0 (上下両吹出し）にしてくださし、。 



風の吹出し 



使いかた 

















































lp 速•風向を調節したい 

おこのみに合わせて風速や風向を設定できます。 



"I 仲 ) 一 illl 猫 ) 


を押す 

巧すごとに 
自動一•（青争) 一願)- 
の順に変わりまず。 

風速自動は設定温度と室温の差が大きいと風速を強め、 

差がルさくなると徐々に風速を弱め、静かな運転になりまず。 

•III ( 齡を選択ずると風速が上がり、最大風量になりまず。 
風を遠くまで届けたいときに選択してください。 


を押す 

巧すごとに 

自動 一 1(1) 一、（2) 一 、(3) 一 
の順に変わりまず。 

スインブは間欠的に動作しまず。 
(風の当て過ぎ防止のため） 


(4)一^(5)一 ぶ，（スイング） 



停止中に手で左ち風向フラップの風向調節ができまず。 


上の左ち風向調節 



上の左ち風向フラップを 
つまんで行ってください。 

下の左ち風向調節 


ダン パー 



下の左ち風向フラップを 
つまんで行ってください。 


上の左ち風向フラップの調節は上 
下風向フラップを開いて巧ってく 
ださい。 

運転中は上下風向フラップが自動 
的に動くため、手をはさまれるお 
それがありまず。危険でずので、運 
転中は巧わないでください。 

下の左ち風向フラップの調節は運 
転を始める前にダンノ \°一を下側に 
開いて巧ってください。 

ダンノ \°一は運転中に自動で開/開 
ずるため手をはさまれるおそれが 
あ0まず。危険ですので、運転中は 
巧わないでください。 
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左ちの風向を変えるとき 


風上下 


上下の風向を変えるとき 


風速 


MITSUBISHI 


風速を変えるとき 


使いかた 















































































lp 速•風向を調節したいりづき) 

上下風向フラップの動き（リモコンの表示範囲と実際の上下風向フラップの動作範囲は異なります） 


自動 


風向 1 ( 1 ) M2) \ (3 X (4) ^(5) 


スイングぶミ 


風向 1 (いになります。 


風向、 （3) 〜心 (5) のままで運転すると水滴が落ちることが 
あります。これを防ぐために約1時間運転すると、フラップが自 
動的に風向 1 (1) になります。元の風向に戻したいときは、もう 


-度リモコンで I 


I を操作してください。 


冷房 

除湿 




約1時間後 



風向 1(1) 〜 <(4)の間を一定の 
間隔をおいてスイングします。 

風向 1(1) と N (4)でしばらく 
フラップが止まります。 


風向 1(1) 


風向、 (3) 〜 ^(5) を 
設定した場合 


風向 1(1) 


吹出し方向切替 


暖房 


上下自動吹出しの時 
風向、 (3) になります。 
( 上吹出しの時 

風向 ^(5) になりまず。 


暖房運転開始時や霜取 0 運転中などは、 

冷たい風が体に直接当たるのを防止する 
ために風向 1(1) になり、微風運転になります。 



風向、 （2) 〜 V (4) の間を一定の 
間隔をおいてスイングします。 

風向、 （2) と 4^(4) でしばらく 
フラップが止まります。 


風向 1(1)( 風よけ) 


吹出す風が暖かくなると、設定した風向に 
な 0 ます。 



設定した風向 


[ rr おしらせ 


参 (下の場合、リモコンで風向が変えられません。僮内機から受信音はしますが、上下風向フラップは 
上吹き 1 (1) のまま動かないか、もしくは水平吹き ^(5) になったあと上吹き 1 (1) に戻りまず） 
•暖房運転時で自動的に上吹き 1(1) になっているとき（暖かい風を出す準備をしています） 

•霜取り運転時で自動的に上吹き 1(1) になっているとき 

参 冷房 • 除湿運転時、風が身体にあたって冷え過ぎる場合は、風向を自動にし、左ち風向フラップを動か 
して風をよけてください。（左右風向フラップは必ず停止中に動かしてください） 

参 運転中約1〜2時間ごとに上下風向フラップが自動的に動いたあと、元の風向に戻りまず。 

参 室内機埋込設置の場合には上下風向フラップは水平吹き心 (5) で固定となりまず。リモコンで上下 
風向の変更はできません。 

参 下の吹出□の巧動部分に異物がはさまると、ダンパーは正常な運転ができなくなります。また、故障 
の原因となりまず。 

参 運転中は上下風向フラップやダンパーが自動で動くため、手をはさまれるおそれがあります。運転中 
は左ち風向フラップに手で触れないでください。 

参 運転中にダンパーをむりやり手で開くと、誤動作や故障の原因になります。 

参上 下自動吹出し時の暖房運転では、吹出し温度が低いときはダンパーが閉じて上側からのみの吹出 
しとなります。 


使いかた 
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I 涼しくしたい (涼感運ぉ） 

冷房運乾時に上下風向フラップをスイングさせ、涼感のある運乾を行います C 


MITSUBISHI 



H H H 

圓圓圓 



おしらせ 


冷房運転中に 


國を巧す 

リモコンに r 涼感」が表示されます。 

m 設定温度は自動的に2で上がり、風向は自動の表示になり 
ます。 （ リモコンの設定温度の表示は変わりません） 


瞄除するとき 


ち5—度 


を巧す 


を巧しても解除されます。 


参 スイング範囲の上端と下端で、しばらく上下風向フラップが止まります。 

参 涼感運転中はエアコンが自動的に風向きを調節しているため、風向きを変えることができません。 


使いかた 
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I おこのみの設定ししたい (ぉこのみ運拓) 

リモコンに温度、風忠風向など、おこのみの設定を記憶させることができます。 

一度設定すると;欠からは簡単に同じ内容の運乾ができます。 

•冷房- 暖房運転時に使用できます。（除湿運転では使用できません） 



おこのみ 


を巧す 


冷房または暖房運転中に 

リモコンに r おこのみ」が表示されまず。 

▼温度 ▲ 

対甲し " L 、 

おこのみ運転の温度を設定する 

•巧すごとに 0.5 でずつ変えられます。（設定範囲は16〜31で） 
く省エネ推奨温度> 


冷房 

28で1^上 

暖房 

20で1^>(下 


lliial IliEJil を巧して、 

おこのみ運転の風速 • 風巧を設定する 

1 〜 3 の手順を終了すると、設定した内容は記憶されます。 

m 一度設定すると、次からは運転中に®を巧ずだけで、 
同じ内容の運転ができまず。 


解除するとき 


ちう一度 


おこのみ 


を巧す 


おこのみ運転前の設定に戻りまず。 
m 運転モードを変更しても解除されまず。 

(知^- 

おこのみ運転の上手な使いかた 

冷房では通常より2〜3°〔高め、暖房では2〜3°〔低めにおこのみ運転 
を設定ずると、胃を巧ずだけでお部屋の冷え過ぎや暖め過ぎを 
防ぐことができ、節電モードとしてお使いいただけます。 


参 冷房運転では、涼感運転をおこのみ運転に設定することができます。ただし、上下風向の設定を変え 
ると、涼感運転は解除されます。 

参 おこのみ運転時でも入/切タイマーを使用することができます。 

参 おこのみ運転を設定すると、週間スケジュールタイマーは解除されます。 


使いかた 
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が 適に旧 0 たい(ねむり運ぉ） 

約30分後にねむり運乾で設定した温度•除湿の強さに運乾が切り曾わります。 
•冷房- 暖房-除湿運転時に使用できます。 



[[ T おしらせ 


冷房-除湿-暖房運転中に 

リモコンに r ねむり」が表示されまず。 


ねむ0 


を巧す 


ねむ0運転の温度-除湿の強さを設定する 

1 〜 2 の手順を終了ずると、設定した内容は記憶されまず。 
•冷房•暖房運転時は除湿の強さを設定できません。 
m 除湿運転時は温度を設定できません。 


角军除するとき 


ちう一度 


ねむ0 


を巧す 


ねむ0運転前の設定に戻0まず。 

m 胃を押したときや運転モードを切り誓えたときも 
解除されまず。 


ねむ0運転について 


ねむり運転時は、約30分間は^0を巧ず前の設定温度•除湿の強さ 
で運転を続けまず。約30分後にねむり運転の設定温度•除湿の強さに 
運転が切り誓わります。 

参一度設定すると、次からは運転中に^®を巧すだけで同じ内容の運 
転ができまず。 


巧す 



ねむ0運転設定前の\ 
設定温度(除湿の強さ)/ 

ねむ0運転時の 
設定温度(除湿の強さ）^ 




約30分間 


〉 


参ね むり運転中でも入/切タイマーを使用することができまず。 

参ね むり運転中に週間スケジュールタイマーの入タイマー開始時刻になったときは、ねむり運転は 
解除され、入タイマーで設定した運転を行います。 


使いかた 
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1 入/切タイマーを設定したい 

設定した時刻にエアコンの運転を開始した0停止した0することができます。 
•現在の 時刻を合わせてから設定してください。 6ページ心 
•切 タイマー-入タイマーは併用できます。 

•タイマーは 1回動作します。繰り返すにはそのつど設定してください。 


MITSUBISHI 


r 隔 f 互 1 

設定温度 

?E 怯 

風速自動 

風上下 

iiL fl 


入豁〜猫捕 

_。•し•し,し-••し " J 




圓圓圓 



曲 


酬圓 

mm ■ 


u 



1 


運転中に 


入タイ 7- 


または 


切タイマ- 


を巧す 


入タイマー:運転を開始ずる時刻を設定します。 

切タイマー:運転を停止する時刻を設定します。 

>タイマー設定時、室内機の受信音を確認してください。 


2 


を巧して、時刻を設定する 


室内機の受信音を確認してください。 

設定はこれで終了です。 

m ^を巧ずごとに10分ずつ切り誓わりまず。 

く入タイマー/切タイマー組み合わせ例> 

例)現在時刻22:00、23:00に停止^翌朝6:00に運転を開始 

1 D を押し、胃で時刻を合わせる 


時刻 


切タパ¬ 

巧:日日 


の: GG 


2 


を押し、^で時刻を合わせる 


入タイ7- 

づえ GG 


>現在の時刻に近い方からタイマーが'働きます。 
>こ表示はタイマーが働く順序を表します。 


解除するとき 


ち5—度 


入タイ 7- 


または 


切タイ 7- 


を巧す 


[ cr おしらせ 


.入/切 


•タイマー設定 中および設定後にを巧すと、タイマー予約が取り消され、運転が止まります。 

• r 入タイマー」設定時はエアコンは停止しますが、室内機の運転モニターランプは点灯したままになります。設定 
した時刻になると運転を開始します。 

♦入/切 タイマー、週間スケジュールタイマーを使用するときは、リモコンの信号がタイマーを設定した室内機に 
届く所にリモコンを置いてください。設定時刻になるとリモコンから信号を送ります。リモコンの信号が届かな 
くてもタイマーは働きますが、設定時刻とずれることがあります。（最大10分程度） 

このとき、タイマーを設定していない室内機も同時にリモコンの信号を受信してしまうことがあります。リモコンの置 
き場所を変えるか、1つのリモコンで1台のエアコンのみ操作できるように設定することができます。 25ぺージ心 
停電や エアコン 専用回路のブ レ-力-を 「切」にした場合は、室内機で記憶している曜日、時刻が消去されます。 
入/切タイマー、週間スケジュールタイマーを設定している場合は、再度設定をしてください。 


使いかた 
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1 週問スケジュールタイ 7 —を設定したい 

設定したスケジュール(曜曰-時刻-温度)に合わせて運車云を開始した0、停止し 
た D することができます。 

おやすみ前やお目覚めの時間、帰宅時間に合わせて設定すると便利です。 

•運転 モード(冷房 • 暖房，除湿)、風速、風向は最後に使用した設定内容になります。 

く週間スケジュールの設定例(冷房運き云)> 

■1 日の設定例 1 1日に最大4回まで r 入」または r 切」を設定することができます。 I 

設定「1」6:00に29でで r 入」 一 設定口」7:30にけ刀」 一 設定「3」18:00に28でで「入」 一 設定「4」22:00に「切」 


6:00 7:30 18:00 22:00 



■1 週間の設定例 1 1週間で最大28回まで r 入」または r 切」を設定することができます。 （1 □に4回まで ) j 

月曜日〜金曜日…設定「1」6:00に29でで r 入」 一 設定「2」7:30に r 切」 一 
設定「3」18:00に28でで r 入」 一 設定「4」22:00に「切」 

±曜日〜日曜日…設定「1」7:30に28でで r 入」 一 設定「2」22:00に「切」 



- 

週間スケジュールタイマーの上手な使いかた 

参ライフスタイルに合わせて週間スケジュールを設定すると便利です。 

朝：お目覚め時から外出するまでの時間に合わせてスケジュールを設定^外出時は r 切」に 
夜:帰宅時間に合わせてスケジュールを設定^おやすみ時には r 切」に 
参外気温度に合わせて設定温度を変えることで節電することもできます。 

冷房運転時:朝や夜など外気温度が下がる時間帯には設定温度を高めに 
_ 暖房運転時:日中に外気温度が上がる時間帯には設定温度を低めに _ 

r D ： r おしらせ ) - 

•「入/切 タイマー」と「週間スケジュールタイマー」は同時に設定できます。同時に設定している場合は、「入/切 
タイマー」が優先されます。 r 入/切タイマー」が終了したら、 r 週間スケジュールタイマー」が動作します。 

•週間 スケジュールタイマー設定時は、運転停止中も入タイマーが設定されていれば、室内機の運転モニターラン 
プが点灯します。 

•入/切 タイマー、週間スケジュールタイマーを使用するときは、リモコンの信号がタイマーを設定した室内機に 
届く所にリモコンを置いてください。設定時刻になったときにリモコンから信号を送ります。リモコン信号が届 
かなくてもタイマーは働きますが、設定時刻とずれることがあります。（最大10分程度） 

このとき、タイマーを設定していない室内機も同時にリモコンの信号を受信してしまうことがあります。リモコンの置 
き場所を変えるか、1つのリモコンで1台のエアコンのみ操作できるように設定することができます。 25ぺージ心 
参 停電やエア]ン専用回路のブレ-力-を「切」にした場合は、室内機で記憶している曜日、時刻が消去されます。 

、 入/切タイマー、週間スケジュールタイマーを設定している場合は、再度設定をしてください。 


使いかた 
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く設定例 > 

-「曜曰」…火曜曰 


r 登録す 



H 匯画 
圓圓圓 
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決定 


タイ7_ 


MITSUBISHI 


ステップ1:スケジニ 


る番号」… 1 
I 編集/送信 


. 「タイマーの種類」…入 

を巧す 


r 時刻」…6:00 


r 温度」…28で 


週間タイマーの設定画面が表示されまず。 
隆醒1が点滅しまず。 


BUiggM 义 


11^1 


を巧して、曜曰を設定する 

m 巧ずごとに次の順に切り賛わりまず。 


•。•二 


-►月一►乂 一►水一►木一►を一 
—月火水木金±曰^一 曰^一 ± ^ 

を巧して、登録する番号を設定する 

m 巧ずごとに次の順に切り賛わりまず。 

I — ► Z — ► 3 ― ► 4 ―I 


I 


タイ7- 


を巧して、タイマーの種類を選ぶ 


巧ずごとに次の順に切り賛わりまず。 

の入 — ► ©切一 I 


> 固园 


を巧して、時刻と温度を設定する 


脚岗 Bgr 。 义 

關日孤 C 


を巧し続けると、時間が早く進みます。 


m Ef を巧すごとに rc ずつ変えられます。感定範囲は16〜31り 

m 除湿運転時は、温度の設定は無効になりまず。 

同じ曜日で他の番号に設定するときは、再び 3 ^ 5 の手順を繰り 
返してください。 

他の曜日に設定するときは、再び 2 ^ 5 の手順を繰り返してくだ 
さし、。 


脚岂 BgCffl 义 

福1^| の入 . 

1 _ • 


脚岂 义 

mm • 

1 ——— ——で 


脚岂曲 ca 月 

廳棄申 に 

1 _ —• 



週固スケジ 1- ルタイ7-觸をしたい仍き) 

•現在の 時刻と曜曰を合わせてから設定してください。 6ページ心 




リモコンに 
スケジュール設定 


^- 

リモコンに設定した 

スケジュールを室内 


ルを室内機に登録 




週間スケジュール 
タイマーの予約/解除 


使いかた 












































































































決定 

1を押し、1 

曜曰 

1または圓 

〜4 


で削除するスケジュールを選び、 


I を巧したあとにリモコンを 


室の機に向けて I 


編集/送信 


を巧します。 

編集/送信 

参すベてのスケジュールを削除するときは、 gs を巧してリモコンを室内機に向けて 


a を5秒!^ソ 

上巧します。（室の機から受信音が鳴ったあと、もう一度受信音が鳴るまで IJ モコンを室内機に向けた 
ままにしてくださし、） 


ステップ3 :タイマーの予約/解除 


■タイマータ約をするには 


週間 
タイ 7— 

を巧す 


圆と予約されている 
曜曰が表示されまず。 

la を巧しただけではタイマーは予約され 
ていません。必ず、^を巧してください。 

運転モード（冷房 • 暖房 • 除湿)、風速、風向は 
最後に使用した設定内容になりまず。 


■ タイマーす約を解除するには 


週間 
タイ 7- 

ち5—度を巧す 

圆 isa と予約されている曜日の表示が 
消えまず。 


予約を解除しても、あらかじめ登録した 
スケジュール内容は記憶されていまず。 


ステップ2:室内機への登録 


決定 取消 


躍曰一1〜4 


設定が終了したら、 m を巧す^ 


時刻 

in«nn 

ILhUU — 


US の表示が消え、現在の時刻が表示さ 
れます。 


ミ;ミ 室内機へスケジュールを登録するときは、室内機からの受信開始（"ピッ"）•完了（"ピー"）の受信音を確認するまで 
リモコンを室内機に向けたままにしてください。（約3秒） 

(正常受信できなかった場合は、"ピピピッ"と鳴りますので、再度室内機に向けて登録してください） 

■設定の容を確認するには 

I で選んだ曜曰や香号の設定内容を確認する 


決定 

1を巧し、1 

曜曰 

1または圓 

〜4 


ことができます。 

参設走されていない香号を選んだときは、 

参設定内容の確認を終了するときは、 ID を巧します。 

■設定内容を削除ずるには 

編集/送信 


。と表示されます。 




til 岂 Bgr 。 义 

の入5 •棚孤こ 


使いかた 
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I お手入れ 


お手入れするときは、安全のためにエアコン専用回路のブレーカーを切ってください。 


アレル•除菌フィルター〈別売〉 
プラチナエアフィルター 

熱交換器 

プラチナエアフィルターを外さ 
ないと見えません。 

直接手で触れないでください。 





室の機のの部を清讓に保つには 

3〜4時間ほど暖房運転または送風運転にして、室内機の內部を乾燥させます。 

参送風運転にずるには、冷房運転で設定温度を一番高い31でにします。ただし、お部屋の温度が31 rm 
上ある場合は冷房運転になります。 8ページ 


取外しかた 


お手入れの方法 


取付けかた 


前面グリル上側の PUSH 部分を 
"カチッ"と音がするまで押す 



前面グリルを開け、取付けヒモを 
取り外す 



3 


前面グリルを刷ブ、上に持ち上げ 
て取0外す 
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水洗いする 



2 


やわらかい巧で水分をがき 
取って陰干しする 



ちれが目立つときは、巧に中性 
洗剤を溶かしたぬるま湯を含ま 
せて拭いてくださし、。 

ガソリン•ベンジン•シンナー • 
磨き粉を使用しないでください。 

たねしやスポンジの硬い面など 
で洗わないでください。 

長時間 (2 時間 iU 上)湯水や水に 
つけておかないでください。 

直射曰光やス I -ーブなどで乾燥 
させないでください。変形や変色 
の原因になります。 


前面グ IJ ルを本体取付部 
(3 か所)に"カチッ"と音が 
するまで押し込む 


本体取付部 
(3 か所） 


2 



取付けヒモを取り付ける 



3 


前面グリル上側の PUSH 部分 
を"カチッ"と音がするまで巧 
して取り付ける 



うまく閉まらない場合はもう 
一度前面グリルを開いてから 
やりなおしてください。 


前面ブリル （1 年に1度が目安) 


お手入れ 
































































































プラチナエアフィルター (2 週間に1度が目勤 


取外しかた 


前面グ U ル上側の PUSH 部分を 
"カチッ"と音がするまで押し、 
前面グリルを開ける 

前面ブリルの取外しかた 

20ぺージ心 


2 


プラチナエアフィルターのツマミ 
を持つて少し持ち上げて、溝から 
プラチナエアフ イ ルターを取り外 
す 



お手入れの方法 


取付けかた 


取外したプラチナエアフィルター 
のほこ0を掃除機で吸い取るか、 
水洗いをし、 B 陰でよく乾かす 



硬いブラシやタワシでこすらない 
でください。変形することがあり 



ちれがひどいときは、中性洗剤を 
溶かしたぬるま湯でつけおきした 
あと、水でよくすすいでくださし、。 

直射曰光や火にあてて乾かさない 
でください。 

熱い湯(約50で1^ソ上)で洗わない 
でください。変形することがあり 
ます。 


プラチナ エアフィルターを 
溝に確実にはめ込む 



2 


前面グリルを閉じる 


お手入れの方法 



m プラチナエアフィルターを外した後、熱交換器のお手入れをしてください。 
m 掃除機の専用ブラシ(別売)を使5とすみずみまでお手入れできます。 

m 金属部(熱交換器)に直接素手で細れないでください。ケガの危険があります。 
(手袋などの着用をおすすめします） 


別売部品お近くの兰菱電機ストアまたはお買上の販売店でお求めください。 



万能アダプター 
カンタンブラシ 
スミズミブラシ 
接続 ホース 


品 名専用おそうじカンタンセット 

お 名 MAC -093 SS 

希望ル売価格3,675円（税抜価格3,500円） 

※希望ル売価樹ま2012年3月現在の価格です。 


専用じ(外のブラシを使用ずると 
金属部(熱交換器)などの破損の 
原因となりまずので、専用ブラシ 
を使うことをおずずめしまず。 
詳細は専用おそうじカンタンセツ 
卜の取扱説明書をご覧ください。 



掃除機のパイプ 

万能 アダプター 


を识册识识琴丽が 力_、ノっ V ブラ:ノ 

^接続/^懲ミ乃シ 


※万能アダプターは、掃除機のパイプ内径¢32〜39 ( mm ) に対応していまず。 
掃除機の種類によっては、万能アダプターが取付けられない場合がありまず。 
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度が目安) 


熱交換器 （ 


お手入れ 









































































































































I お手入れ 


(つづき) 


アレル•除菌フィルター(別売） （3 ヶ月に1度が目勤 


アレル•除菌フィルターは、フィルターに捕集した菌を除去※し、さらに花粉•ダニの死骸やフンを吸着、 
分解しまず。新しいアレル•除菌フィルターとの交換の目安は約1年でず。 


※試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号:00771 5-1 及び007715-2。1別寺間後99%!^上の低減率を 
確認。実使用空間での実証結果ではありません。 


取外しかた 


1 前面グ IJ ル上側の PUSH 部分を 
"カチッ"と音がするまで押し、 
前面グリルを開ける 

m 前面ブリルの取外しかた 

20ぺージ 


2 


プラチナエアフィルターのツマミ 
を持ち、少し持ち上げて溝から 
プラチナエアフィルターを取り外 
す 



3 


室内機の取付部から両端の m 部 
に指を掛け、引っ張るようにアレ 
ル•除菌フィルターを取0外す 



1 


お手入れの方法 


フイルター 枠から フイルターを 
外さずにつけ置き洗いをする 



m ちれがひどいときには、中性洗剤 
を溶かしたぬるま湯につけ置きし、 
水でよくすすいでください。 

m 水切り後、曰陰干しで乾燥してく 
ださい。 

m 新しいアレル•除菌フイルターと 
交換の目安は約1年です。 

m フイルターを枠から外してしまつ 
た場合や新しいアレル•除菌フイ 
ルター(枠なし）と交換する場合は、 
白テープがついている側を格子側 
にしてはめてくださし、。 


1 


取付けかた 


アレル•除菌フィルターは取 
付け側にアレル•除菌フィル 
ターを押込むように10か所 
の m 部を掛ける 



2 


プラチナエアフィルターを 
溝に確実にはめ込む 


3 



前面グリルを閉じる 


前面グリ j レ上側の PU S H 部分を 
"カチッ"と音がするまで巧して 
ください。 


別売部品 

お近くの兰菱電機ストアまたはお買上げの販売店でお求めください。 


品ち 

アレル.除菌フィルター 

1枚（枠付き） 

アレル.除菌フィルター 

1枚（枠なし） 

形名 

MAC -415 FT 

MAC -425 TF 

希望ル売価格 

1,575円（税抜価格1,500円） 

1,365円（税抜価を1,300円） 


※希望ル売価格は2012年3月現在の価格です。 


お手入れ 
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よく冷スなし、 



•換気扇やガスコン□を使用ずる部屋では、冷房負荷が大 
きくなり、冷えるまで時間がかかる場合があります。 

参部屋の広さや、外気温度などの条件によつては設定した 
温度に到達ずるまでに時間がかかったり、到達しないこ 
とがありまず。 


牙 


エアコンからの風が 
にお a 


参エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などに付いた部屋の 
ニオイを吸い込んで、風を吹き出ずためです。 

エアコンの掃除をおずずめします。 

•長期間ご使用のエアコンは熱交換器やファンがちれて 
ニオイを発生ずる場合があります。 

また、新築時の使用環境によって多少のニオイを発生ずる 
場合がありまず。 

エアコンの内部洗ミ争をおずすめします。 26ページ心 


リモコンで 
風速が変えられなし、 


>除湿運転開始時は風速を自動的にコント□ールしてい 
まず。 




•暖房運転開始時は暖かい風を出ず準備をしていまず。 
そのままお待ちください。（約3分間） 


•暖房運転時に暖かい風を出ず準備をしているとき、 

または霜取り運転中は自動的に上下風向フラップは風向 
Q (1) になり、ダンパーは閉じまず。 

•冷房運転時、約1時間の運転で自動的に上下風向フラッ 
プは風向 3(1) になり、ダンパーは閉じまず。 

•上下風向フラップを手で細れるなどした場合は正しい位 
置からすれてしまいまず。位置ずれを防止ずるため、上下 
風向フラップは運転中約1〜2時間ごとに自動的に動い 
て、正しい位置に戻る動作をしまず。 


I 故障かな7 


修理を依頼される前に、巧の点をお調べください。こんなときは故障ではあ D ません。 


故障かな7 


お答えします。（故障ではありません) 


止 

ま 

る 


再度運転にしても、 
3分間ほど動かない 



暖房運転中、10分ほど 
運輯が止まる 


國 

倒 

、巧，でね J 



•エアコンの保護のため、止まっていまず。 

約3分後に運転しまずので、そのままお待ちください。 


•室外機に付いた霜を溶かしています。（霜取り運転） 
長くて約10分間で終了しまず。そのままお待ちください。 
(外気温度が低く、湿度が高いときに霜が付きまず） 



冷えない 


つたときに 
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室外機から水または 
湯気が出る 



室の機の吹出□から霧が出る 


•冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴が付き、 

滴下するためでず。 

•暖房時に、室外機に付いた霜を溶かすときに、水や湯気が 
出るためでず。 

•暖房時に熱交換器に付いた水が滴下ずるためでず。 
故障ではありませんが、濡れてお困りの場合は、 

お買上げの販売店へ排水工事のご相談をお願いします。 
なお一部寒冷地では室外機氷結のおそれがあり、 

工事ができない場合があります。 

•お部屋の空気中の水分が、エアコンから吹き出した冷た 
し、風で急速に冷やされ霧状になるためでず。 


室の機から水が漏れる 


参室外のドレンホース先端がつぶれたり、持ち上がったりし 
ていませんか。 


前面グ IJ ルが閉まらない 


•プラチナエアフィルターがしっかり取り付けられていま 
ず力、0 21ぺーシ心 

•前面グリルをしっかり取り付けてください。 20ぺージ ^ 


I が障かな？(つづき) 


故障かな7 



お答えします。（故障ではあ0ません) 


•温度変化で前面グリ J レなどが膨張 • 収縮してこずれる音 
でず。 


•レンジフードや換気扇を回したときドレンホースから室 
外の空気を吸い込み、ホース内の水が吸いあげられると 
きに出る音でず。風の強いときにホース出 n から空気が 
巧し込まれて出る場合もありまず。対策部品を用意して 
おります。お買上げの販売店にご相談ください。 

29ぺーン^ 


•エアコン内部の冷媒が流れているときに出る音でず。 


•エアコン内部の冷媒の流れが切り誓わるときに出る音 
です。 


参室内熱交換器製造時点で変色したものでず。（溶接の熱で 
アルミフィン表面の樹脂コーティングが変色しまず)エア 
コンの運転によるものではありません。また、熱交換器の 
性能にも影響はありません。 


その他 



つたときに 
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I 知っておいていただきたいこと 


運転 

外気温度 

冷房運転 

約21〜43で 

除湿運転 

約21〜43で 

暖房運転 

約下 


•ち表の外気温度!^ソ外で運転すると保護装置が働き、運転ができ 
ない場合があります。 

•室內側の湿度が80%!^ソ上で長時間冷房•除湿運転すると、室内 
機の吹出□などに露が付き、滴下する場合があります。 

•冷房•除湿運転時、ち表より低い外気温度で運転すると室内機が 
凍結するおそれがあります。 

•停電でエアコンが'停止すると、停電が'復旧してもエアコンは停止 
したままです。リモ]ンの^を巧して、再度運転してください。 


リモコンの乾電池が切れた D 、 リモコンが故障したときには、室内機の応急運乾 
スイッチを使って応急運おができます。 

応急運おスイッチを巧す 

巧すごとに 

応急冷房一►応急暖房一►停止の順に変わります。 

{ _I 

室内機の運転モニターランプを用いて 
運転内容を表示します。 



運転 モニター 

■ □ 

-► 

運転 モニター 

□ 国 

-► 

運転 モニター 

□ □ 

応急を房 

今 


応急暖房 

停止 

1 


□ 点な 
□ 消な 


急運転時は下のよ5になります。ただし、最初の約30分間 
は温度調節が働かず、風速は強の連続運転になります。 


応急運車云スイッチを巧して 
「停止」にする 


運転内容 

冷房 

暖房 

設定温度 

24。〔 

24。〔 

風 速 

中 

中 

上下風向フラップ 

自動 

自動 


同じ部屋または近接する部屋にエアコンを2台]^ソ上設置 
した場合、1つのリモコン信号を複数のエアコンが同時に 
受信してしまうことがあります。この誤動作を防止する 
ために、1つのリモコンで1台のエアコンのみを操作でき 
るように設定することができます。 


•室内機とリモコンのそれぞれに切替スイッチがありま 
す。設定する場合は販売店にご相談ください。工場出荷 
時は1号機にしてあります。 



リモコン信号の受信音を r 音階あり」と r 音階なし」に切り 
替えることができます。 


編集/送信 


1 運輯中にリモコンを室内機に向けて EO を 
I 5秒上押す 

約5秒後に変更されたリモコン信号が送信されます。 
受信音を確認してください。 


o : r おしらせ 


•ご 購入時は r 音階あり」に設定されています。 

•停止 中、入/切タイマー中、週間スケジュール 
タイマー運転中は、リモコン信号の受信音は 
変更できません。 


作音につい' 


同じ部屋にエアコンを2台 m 上設置する場合 


停止するとき 



ンが使えないとき 


運転について 


つたときに 
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I 知っておし、ていただきたしにと (っづき) 


r 安全のために必ずお守 D ください」 2〜っぺーゾ ^ をご確認ください。 


据付場所について 


下の場所への据付けはさけてください。 

•可燃性ガスの漏れるおそれのある所 
•高周波機器、無線機器などがある所 
•機械油が多い所 
•海浜地区など塩分が多い所 
•温泉地など硫化ガスが発生する所 
•油の飛まつ、油煙がたちこめる所 
•積雪によ0室外機がふさがれる所 
♦つ レーン車、船舶など移動するもの 
※室內機からの排水は、水はけのよい所にしてください。 
※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力 
および消費電力が10%程度悪化する場合があ0ます。 

その場合、吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷暖房能力 
および消費電力の改善が図れます。 


電気工事についての注意 


•電源は必ずエアコン専用回路にしてくださし、。 
•ブレーカー容量は必ず守ってください。 

20 0 V 用機種は AC 20 0 V で使用してくださし、。 


[ 運転音にち配慮を 


•据付けにあたってはエアコンの質量に十分に耐え、振 
動が増大しない場所を選んでください。 

•室外機の吹出□からの温風や、運転音が隣家の迷惑に 
ならない場所を選んでください。 

•室外機の吹出□近くには物を置かないでください。 

機能低下や運転音増大のもとになります。 

参使用中、異常音がする場合は、 r お買上げの販売店」にご 
相談ください。 


寒冷地の氷結防止が策について 


►寒冷地ではが結防止のため、霜取り運転での排水がた 
まらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結 
するとお部屋が暖まりにくくなったり、故障の原因に 
なることがあります。 


移設は専門業者へ依頼 



•増改築•引越しのためエアコンを取り外したり、再度据 
付ける場合は、専門の技術や工事が必要になります。 


テレビ•ラジオのアンテナとエアコン(室外機)は 3 m が上離してください。 
電波の弱い地域ではテレビうジオなどにノイズが入る場合があります。 
その場合はノイズが'入らなくなるまで離してください。 

火災警報器と室内機の吹出□は1 .5 m 切上離してください。 


壁など 



点検整備のおすすめ 


•エアコンを数シーズン使用すると、内部がちれて性能 
が低下することがありまず。 

また、ゴミやほこりなどにより、ニオイが発生したり、 
ドレンホースなどの排水経路のつまりにより室内機か 
ら水漏れすることがあります。 

通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。 
点検整備および費用は「お買上げの販売店」にご相談く 
ださい。 


エアコンの内部洗浄について 


•市販の エアコン 洗浄剤を使用すると、 ドレンホースな 
どの排水経路のつまりによる水漏れや電気品などの故 
障の原因になります。 

また、ケガや感電などの危険がありますのでエアコン 
内部洗浄をご希望される方は、お近くの r お買上げ販 
売店」 • r 兰菱電機修理相談窓□」にお申し付けくださ 
し、。 


A 警告 


•エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられますので、お買上げの 
販売店にご相談ください。 

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。 

•エアコンに使用される冷媒そのものはち全です。 

冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コン□等の 
火気に細れるとち害な生成物が発生する原因とな0ます。 


〇 

サービスマンに 
確認する 


A 注意 


♦新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスがけ時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエア 
コンを運転する場合は十分に換気を行ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛び 
の原因になることがあります。 
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なお、ご不明な点があるときには「お買上げの販売店」にご相談ください。 




つたときに 




















































































長期間ご使用にならないとき 


■長期間使用しないとき 

1 3〜4時間、暖房運較または送風運較してエアコン 
内部を乾燥させる 

※送風運転にするには、冷房運転で設定温度を 
一番高い 3 rc にします。 

ただし、お部屋の温度が31で]^ソ上ある場合は 
冷房運転になります。 8ぺージ 

エアコン 専用回路の ブレーカーを 
「切」にする 


2 

3 


リモコンから 
乾電池を取0出す 



■再度使い始めるとき 

1 プラチナエアフ ィ ルターを掃除し、 
室内機に取0付ける 

(プラチナエアフィルターのお手入れ方法は 
Z 1 ページ心 を参照） 


2 

3 


室内外機の吹出□•吸这□が 
ふさがれていないことを確認する 



アース線が外れていないことを 
確認する 

室内機側に取り付けてある場合も。。。。。〇。ッ。‘〇 
あります。 。 0°‘0’。0| 


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 


(本体への表示内容） 

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをを意喚起するために電気用品安全まで義務付けられたソ下の表示を本体の銘板近傍に行ってしなす。 
[製造年】本体の銘板の中に西暦4巧で表示してあります。 


A 


※【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火•けがなどの事故に至るおそれがあります。 


(設計上の標準使用期間とは） 

※運転時間や温湿度など、!^ソ下の標準的な使巧条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。 

■標準使用条件 JIS C 992 1-3 による 


環境条件 

電源電圧/周波数 

製品の定格電圧による/ 50 Hz ’60 Hz 共通 

室内温度 

冷房27で(乾球温度） 暖房20で(乾球温度） 

室内湿度 

冷房47%(湿球温度19で） 暖房59%(湿球温度15で） 

室外温度 

冷房3 5で(乾球温度） 暖房7で(乾球温度） 

室外湿度 

冷房40%(湿球温度24で） 暖房87%(湿球温度6で） 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使用日数 

東京モデル 

冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間 

1日の使用時間 

冷房9時間/日 暖房7時間/日 

1年間の使用時間 

冷房100別寺間/年 暖房1183時間/年 


参設置がミ兄や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的ソ外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間よ0短い 
期間で経年劣化による発火•けがなどの事故に至るおそれがあります。 





家庭用エアコンには最大で C 02( 温暖化ガス) 3,600 kg に相当するフ□ン類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄などにあたってはフ□ン類の回収が必要です。 


この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコン 
の取外し時はフ□ン類の回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただ 
ければ、確実にフ□ン類の適正処理がなされます。〉 


□ンの「見える化」表示について 


つたときに 
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I Eg い合わせと修巧を依おされる前に 


こんなとき 


お確かめください。 


動かない。 




よく冷スなし、、 
暖まらない。 



•エア]ン専用回路のブレーカーが r 切」になっていませんか。 
参入タイマーの設定になっていませんか。 

16〜19ぺージ 

•エアコンを複数台設置している場合、リモコンと室内機 
の切替スイッチはそれぞれ正しく設定されていまずか。 

25ぺージト^ 


•温度の調節が適切になっていますか。 8ぺ-シ 心 
•プラチナ エアフィ ルターが巧れていませんか。 

之1ぺーソ 

参エアコン内部のファンや熱交換器が巧れていませんか。 

汚れている場合には r お買上げの販売店」にご相談くださし、。 
参室内機•室外機の吹出 n •吸込 n をふさいでいませんか。 
•窓やドアが開いたままになっていませんか。 

•下吹出 n に異物がはさまったり、ダンパーの動作を妨げ 
ていませんか。 


IJ モコンの表示が出ない、 
表示がうすい。 

IJ モコン信号を受信しなし、。 



•乾電池が消耗していませんか。 7ぺージ心 
•乾電池の取付けが (+)(-) 逆になっていませんか。 

らへーシ ^ 

•テレビやビデオのリモコンが巧されたままになっていませ 
んか〇 

市販のリモコン収納ボックスにテレビやビデオのリモコン 
を重ねて収納されるとボタンが巧されたままにな0、エア 
コンのリモコン信号を受信しないことがあります。ボタン 
が巧されたままにならないように収納してください。 


室温調節-風速切曾ができない。 


•除湿運転ではあ0ませんか。 

•暖房時•霜取運転中および霜取運転解除後、しばらくの 
間、調節がきかないことがありまず。 


じ(上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、 r お買上げの販売店」 29ぺージ I 
にご相談ください。 



運転モニターランプが点滅ずるときは、運転を停止し、 
r お買上げの販売店」にご相談ください。 
iu 下のような場合には、運転を停止し、「お買上げの販売 
店」にご相談ください。 


•室内機から水が漏れるとき。 

•インノ \'ーター堂光なを点なしたときや液晶•プラズマテレビ 
の電源を入れたときは、リモコンからの信号を受けつけない 
場合があります。 

•電波の弱い地域では、テレビ•ラジオなどにノイズが入る 
場合がありまず。その場合は増幅器などの取付けをおす 
ずめします。 


お願い 


1. 品名王養ハウジングエアコン 

2. お名ち側イラストをもとに室内機 

をご確認ください。 

3 . お買上げ年月曰 

4. 故障内容(できるだけ具体蜘こ） 

5 .な巧•お名前 • 電話番号、付近の目印など 



4ぺージ 


X リモコンが故障、紛失した場合はサービス番号をお知らせ 
ください。 

サービス番号： M 21 EAC 426 


>雷が鳴り出したら、早めに運転を止め、エアコン専用回路 
のブレーカーを r 切」にしてください。 

電気部品が損傷ずることがあります。 


修理を依頼するときは、 
必ずお知らせください。 


つたときに 
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I 保証と アフターサービス 


■保証書(別添付） 

•保証書は、必ず「お買上げ曰•販売店名」などの記入を 
お確かめの5え、販売店からお受け取りください。 
内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 

保証期間 


お買上げ曰から1年間でず 
(冷媒回路につい口が年間） 

■補修用性能部品の保有期間 

•当社は、このノ \ウジンブエアコンの補修用性能部品を 
製造打切り後10年間保有していまず。 

•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
に必要な部品です。 

■ご不明な点や修理に関するご相談は 

•お買上げの販売店か下記の「兰菱電機ご相談窓□•修 
理窓□」にご相談ください。 

■修理を依頼されるときは 

参 r 故障かな？」 23〜24ぺージ、 

「問い合わせと修理を依頼される前に」 28ぺージ心 
にしたがってお調べください。 

•なお、不具合があるときは、運転を停止し、必ずエアコ 
ン専用回路のブレーカーを切ってから、お買上げの販売 
店にご連絡ください。 


•保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたがって販売店が修理させていた 
だ'きます。 

•保証期間が過ぎているときは 
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 
修理させていただきます。 

点検•診断のみでも有料となることがあります。 

♦修巧料をけ 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成されています。 
•技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交換- 
調整•修理完了時の点検などの作業にかかる 
料金です。 

•部品代…修理した部品代金です。 

•出張料…商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 

■廃棄時にご注意願います 

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルーム 
エアコンを廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品 
化等料金（リサイクル料金)をおま仏いいただき、対象品 
を販売店や市町がに適正に引き渡すことが求められてい 
ます。 


取扱い-修理のご相談は、まず 

お買上げの販売店へ 

•お買上げの販売店にご依頼でさない場合 
(転居や贈答品など）は、 

へお問い合わせ < ださい。 


■お Ba 合せ窓□におけるお客様の個人情報のお取0扱いについて 

兰菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情漸ホ、下記のとおり、お取り扱いします。 


1. お問ちわせ（ご依頼）いただいた修理-保守- 
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 
よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら 
びに製品品質-サービス品質の改善、製品情報 
のお知らせに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼） 
内容の記録を残すことがあります。 



3. あらかじめお客様からご了解をいただいている 
場合および下記の場合を除さ、当社政外の第兰 
萄こ個人情報を提供-開示することはありません。 

① 上記利用目的のために、弊社グループ会社- 
協力会社などに業務委託する場合。 

② 法令等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ 
きました窓□にご連絡ください。 


受付時間3目已曰24時間 


• 兰菱電機お客さま相談センター 

_ いつもサンキュー 365 日 

恩0120 -139-365 撫料) 


♦王養電機修理受付センター 

M 0120 -56-8634 (無料） 

インターネット 

互 www.melsc.co.jp 

携警 I 苗仆空メールの送り先： fc 8634@ melsc.jp 

114 またはパ’-]-ドからアクセス。 

URL をメール返信します。 

•所在地、電話番号などについては変更になることがありまずので、あ 5 かじめご了承願います。 

•電話番号をお®かめのラえ、お巧違えのないよ5におかけ<ださい。 


携帯電話- PHS • IP 電話の場合 

5 菱電機お客さま相談センター 

干1 54-0001 ま京都世田を区池尻 3-10-3 

FAX (03) 3413-4049 (有料） 

(03) 3414-9655 

馆料） 


■ご相談が応 


平 日 9: 00〜19: 00 

±•日•祝•銘社化日9: 00〜17: 00 

上記むがの時間は受付のみ可能でず。 


受付時間3目己曰24時間 




携帯電話- PHS • IP 電話の場ち 

北海道-東北 
関東甲信越 

東曰本 

修理受付センター 
FAX (03) 3424-1115 

馆料） 

(03) 3424-1111 

馆料） 

東海-北陸-関西 
中国.四国.九州 

西日本 

修理受付センター 
FAX (06) 6454-3900 

(有料） 

(06)6454-3901 

(有料） 
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修巧窓口 家電品の修巧の巧合せ•修巧の依巧 


欄窓口 家電品の購入相談 • 取扱い方法 


各窓口 


ご相談窓 □ •修理窓□のご案内（家電品) 


つたときに 



































■仕様 


曾 


特定の化を物質の含有が基準値しソ下であり、 
環境に配慮した設計をしています。 


冷房•暖房兼用床置形（インバーター 


仕^ 

MFZ - H 282 S 

MFZ - H 402 S 

MFZ - H 502 S 

電 源 

単相 200V 

単相 200V 

単相 200V 

、ム 

/で 

房 

XI 

能 力価〉 

2.8 

4.0 

5.0 

消費電力 〈 W 〉 

685 

1155 

1615 

運転電流 〈 A 〉 

3.80 

6.20 

8.29 

室内側運転音〈北〉 

49 

54 

54 

室外側^： 

重転音娜〉 

47 

51 

51 

面積の 
目安加2〉 

跌節ァ AHffi 越 

19 

28 

34 

木錦向和室 

13 

18 

23 

口巧 
暇 

房 

X 2 

能力価〉 

標準 

4.0 

5.6 

6.3 

低温 

5.4 

6.8 

6.9 

消費電力 〈 W 〉 

標準 

1045 

1605 

1845 

低温 

2310 

3250 

3270 

運転電ミ 

M ( A ) 

5.70 

8.60 

9.30 

室内側運転音娜〉 

50 

53 

53 

室外側運転音娜〉 

48 

53 

53 

臟の 
目安加2〉 

1跌節ァ AHffi 越 

18 

25 

29 

1木造南向和室 

15 

20 

23 

齡エネルギづ'饋解(妍） 

5.3 

5.0 

4.5 

区 お 

r 

H 

I 

J 

質 量的〉 

室内機 

14 

14 

14 

室外機 

35 

44 

44 

外形寸法 〈 mm 〉 

室内機 

高さ 600 X 幅 700 X 奥行 200 

室外機 

高さ 550 X 幅 800(+62) X 奥行 285 

I 高さ 630 X 幅 809 (+62) X 奥行 300 


•この仕様働ま、シングルエアコン室外機と接続した数値で JIS 規格 ( JIS 〔 961 2) に基づいていまず。 

XI 冷房室内27で、室外35での温度環境で最大風量(上下風向:4番、左ち風向:正面)における仕様値。 

X 2 暖房室内20で、室外7で(標準)、2で(低温)の温度環境で最大風量(上下風向:4番、左ち風向:正面)における仕様値。 
•仕様値は 50 Hz ’60 Hz 巧通でず。 

参待機電力は約5ワットでず。 

参運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値でず。実際に据え付けたが態で測定ずると周囲の音や反響を受け表示数値より 
大きくなるのが普通でず。 

参 J - MossOIS 〔0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価ク□ム、 PBB 、 PBDE ) の含ちについての 
情報を公開しておりまず。 

詳しくはホームぺージをご覧ください。 www . MitsubishiElectric . co . jp / jmoss / 

♦外形寸法における室外機の （） 内寸法はサービスパネルの突出し寸法を示していまず。 



つたときに 
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愛情点検 


の 


•長年 ご使用のエアコンの点検を！ 


►エアコンの 補修用性能部品の保ち 
期間は製造巧切り後10年です。 


こんな症がは 
ありませんか 

•焦げ臭いニオイがずる。 

•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

• 架台や吊り下げ等の取付部品が腐食 
していたり、取付けがゆるんでいる。 
•室の機から水が漏れる。 

•運較音が異常に大きい。 

• その他の異常や故障がある。 




故障や事故防止のため、 
運転を停止し、ブレー 
カーを切って必ずご販売 
窓□に点検-修理をご相 
談ください。 


お買上げ販売店名 

帝 马 
巧□古 

お買上げ（据付）曰 

年 月 曰 

J 


乂^兰菱電機株式会社 

静岡製作所干 422-8528 静岡市駿ミ可区ル鹿 3-18-1 
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